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A-2.3.7.2 Zulässige Kodes für Schächte und Inspektionsöff-
nungen

Steuerkodes zur Bestandsaufnahme

Tab. A-2 - 52 Anschluss

DCA - Anschluss(1) Eine Rohrleitung ist an den Schacht oder die Inspektionsöffnung angeschlossen. Die-
ser Kode erfasst hauptsächlich die Art des Anschlusses. 
Zur Detailbeschreibung der Anschlussleitung ist zusätzlich der Kode DCG zu verwen-
den.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

A(2) Anschluss im Auftritt

B(3) freier Zulauf ins Gerinne

C(4) außenliegender Unter-
sturz

D(4) innenliegender Untersturz

E Absturz mit Schussge-
rinne

F Belüftungsrohr

Z(5) anderer Anschluss - wei-
tere Angaben sollten als 
Anmerkung aufgezeich-
net werden

Lage am Umfang Die Lage der Anschlussmitte ist aufzuzeichnen.

1 Anschluss im Sinne der DIN EN 13508-2 ist die Stelle, an der eine Rohrleitung mit einer anderen Rohrleitung
bzw. einem Schacht oder einer Inspektionsöffnung zusammengeführt wird (s. Definitionen), d. h. die Verbin-
dung zwischen 2 getrennten Inspektionsobjekten. Der Kode bezieht sich auf den Anschluss einer Rohrleitung
an einen Schacht oder eine Inspektionsöffnung. Die Ausführung des Anschlusses kann unterschiedlich sein
und wird durch Charakterisierung 1 beschrieben.
Evtl. im weiteren Verlauf der Leitung erkennbare Schäden haben nur informativen Charakter und können über
den Kode DDB (Allgemeine Anmerkung) beschrieben werden. Sie sind durch eine getrennte Inspektion der
Leitung umfassend zu beschreiben.

2 Untergeordnete Zuläufe, deren Sohle innerhalb des Auftrittes läuft und einen Versprung zur Sohle des Haupt-
kanals aufweist, sind mit Charakterisierung A zu beschreiben.

3 Sohlgleiche Anschlüsse (Zu-/ Abläufe) sind mit der Charakterisierung (B) zu beschreiben.

4 Bei Unterstürzen ist der obere Zulauf zusätzlich mit Charakterisierung  (C) bzw. (D) zu beschreiben.

5 Anschlüsse oberhalb Gerinne/Auftritt sind mit Charakterisierung (Z) zu beschreiben

Tab. A-2 - 53 Punktuelle Reparatur

DCB - Punktuelle Repara-
tur(1)

Ein Schacht oder eine Inspektionsöffnung wurde repariert.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

Z andere

Lage am Umfang Die Lage ist aufzuzeichnen(2)

1 Der Kode darf nur für sanierte Schächte/Inspektionsöffnungen mit Reparaturverfahren und ggf. als Mehrfach-
beschreibung nach DCA angewendet  werden.
Bei Reparaturstellen darf ein vorliegender Werkstoffwechsel nur bei Schachtbauteilaustausch vermerkt wer-
den.

2 Sofern Reparaturen an Rohranschlüssen zu beschreiben sind, ist die DCB-bezogene "Lage am Umfang"
identisch mit der Zulauflage des Anschlusses (DCA) zu beschreiben.
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Die Auswahltabelle standardisierter Feststellungen bzw. Anmerkun-
gen gem. DWA-M 149-2 ist nicht zu verwenden. (vgl. Anh. A-2.3.5.2

)  

Tab. A-2 - 54 Anschlussleitung

DCG - Anschlussleitung
Einzelheiten zu Anschlussleitungen an Schächte und Inspektionsöffnungen

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

A kreisförmig A Anschluss entwässert in den Schacht oder in die 
Inspektionsöffnung

mm(1) mm(2)

B rechteckig B Anschluss entwässert aus dem Schacht oder der 
Inspektionsöffnung

C eiförmig C Anschluss verschlossen

D U-förmig - kreisförmige 
Sohle und flaches oberes 
Teil mit parallelen Seiten-
wänden

E bogenförmig - kreisförmi-
ger Scheitel und flache 
Sohle mit parallelen Sei-
tenwänden

F oval - kreisförmige Sohle 
und Scheitel (mit glei-
chem Durchmesser) mit 
parallelen Seitenwänden

Z andere Form - weitere 
Angaben sollten als 
Anmerkungen aufge-
zeichnet werden.

Lage am Umfang Die Lage der Anschlussmitte ist aufzuzeichnen.

1 Höhe der angeschlossenen Rohrleitung in mm

2 Breite der angeschlossenen Rohrleitung in mm. Sind beide Durchmesser identisch (z. B. kreisförmig), ist hier
kein Eintrag vorzunehmen.

Tab. A-2 - 55 Abflussregulierung

DCK - Abflussregulierung
Ein Überlaufwehr oder eine andere Abflussregulierungseinrichtung ist vorhanden.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

A Wehr A Durchflussregulierung

B Heber B Abschlagsregulierung

C Öffnungsklappe

D Wirbeldrossel

E Absperrschieber

F abflussabhängiger 
Absperrschieber

G Messgerinne (z.B. Ven-
turi)

H Rückschlagklappe

I Rechen/Sieb
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Steuerkodes zum Ablauf der Inspektion und weitere Steuerkodes       

Z andere Art der Regulie-
rung - weitere Angaben 
sollten als Anmerkungen 
aufgezeichnet werden.

Lage am Umfang Die übliche Fließrichtung durch die Abflussregulierungseinrichtung.

Tab. A-2 - 56 Querschnitt

DCO - Querschnitt

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

A kreisförmig mm(1) mm(2)

B rechteckig

Z andere Form - weitere 
Angaben sollten als 
Anmerkungen aufge-
zeichnet werden.

1 Höhe des Querschnitts in mm

2 Breite des Querschnitts in mm (nicht erforderlich, wenn beide Durchmesser gleich sind, z.B. kreisförmig)

Tab. A-2 - 55 Abflussregulierung

DCK - Abflussregulierung
Ein Überlaufwehr oder eine andere Abflussregulierungseinrichtung ist vorhanden.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

Tab. A-2 - 57 Allgemeines Foto

DDA - Allgemeines Foto(1) Eine Standaufnahme/Stehbild wurde gemacht, um den Allgemeinzustand des Schach-
tes oder der Inspektionsöffnung aufzuzeichnen, ohne ein Merkmal speziell zu erfas-
sen.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

Lage am Umfang Die Richtung der Kamera

1 Der Kode darf nur verwendet werden, wenn das Foto sich nicht auf einen einzelnen Kode bezieht und dort
abgelegt werden kann. Die Erläuterung zum Foto muss als Anmerkung zum Kode abgelegt werden.

Tab. A-2 - 58 Allgemeine Anmerkung

DDB - Allgemeine Anmer-
kung(1)

Eine Anmerkung die nicht auf andere Weise aufgenommen werden kann

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

Anmerkung Text der Anmerkung

1 Der Kode ist darf nur verwendet werden, wenn die Anmerkung sich nicht auf einen einzelnen Kode bezieht
und dort abgelegt werden kann.
In Verbindung mit der Streckenfeststellung (A) für Inspektionsanfang und (B) für Inspektionsende dient der
Kode als Steuertext (vgl. Anh. A-2.3.5.1). Inspektionsanfang und -ende müssen immer angegeben werden.
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Tab. A-2 - 59 Inspektion abgebrochen

DDC - Inspektion abgebro-
chen(1)

Die Inspektion wurde nicht vollständig durchgeführt
Wird der Abbruch durch ein Hindernis verursacht, ist das Hindernis mit dem entspre-
chendem Hauptkode separat aufzuzeichnen.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

1 Der für den Abbruch ursächliche Zustand, z. B. Hindernis, ist immer durch einen entsprechenden Kode zu
beschreiben.
Weitere Anmerkungen sind als allgemeine Anmerkungen (Kode DDB) abzulegen. Ebenso sind Gründe für
Abbrüche, die nicht auf dem baulichen/ betrieblichen Zustand beruhen, immer  zu benennen und zu doku-
mentieren.

Tab. A-2 - 60 Wasserspiegel

DDD - Wasserspiegel(1) Die Höhe des Wasserspiegels im Schacht oder in der Inspektionsöffnung.
ANMERKUNG: Die vertikale Lage gibt den Wasserspiegel an.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

1 Die Quantifizierung der Höhe des Wasserspiegels erfolgt über die Stationierung. Der Kode darf nur verwendet
werden, wenn der Wasserspiegel durch einen Rückstau aus dem/ der unterhalb liegenden Kanal/ Leitung ver-
ursacht ist.

Tab. A-2 - 61 Atmosphäre im Schacht oder der Inspektionsöffnung

DDF - Atmosphäre im 
Schacht oder der Inspekti-
onsöffnung

Eine potenziell gefährliche Atmosphäre wurde festgestellt.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

A Sauerstoffmangel %(1) ppm(2)

B Schwefelwasserstoff

C Methan

Z andere Gefährdung - wei-
tere Angaben sollten als 
Anmerkungen aufge-
zeichnet werden.

1 Prozentanteil des Gases in der Atmosphäre, soweit hierzu Angaben vorhanden sind.

2 Sind diese Informationen nicht vorhanden, ersatzweise die Gaskonzentration in ppm in der Atmosphäre.

Tab. A-2 - 62 Keine Sicht

DDG - Keine Sicht
Sicht im Schacht oder in der Inspektionsöffnung behindert

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

A Kamera unter Wasser

B Verschlammung
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Steuerkodes zur Stammdatenänderungen

Inspektionskodes

C Dämpfe

Z anderer Grund - weitere 
Angaben sollten als 
Anmerkungen aufge-
zeichnet werden.

Tab. A-2 - 62 Keine Sicht

DDG - Keine Sicht
Sicht im Schacht oder in der Inspektionsöffnung behindert

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

Tab. A-2 - 63 Veränderte Grundlageninformationen - Werkstoff

CED - Veränderte Grundla-
geninformationen - Werkstoff

Kodes zur Beschreibung veränderlicher Stammdaten

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

Wert gem. Referenzliste G102 im 
Anhang A-7.8.2

Tab. A-2 - 64 Verformung

DAA - Verformung(1) Der Schachtquerschnitt oder der Querschnitt der Inspektionsöffnung hat sich gegenü-
ber der Ursprungsform verformt. Dies kann einhergehen mit anderen Schäden, wie 
Rissbildung, oder bei biegeweichen Werkstoffen darauf begrenzt sein.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

A Allgemein - betrifft einen 
großen Teil der Wand des 
Schachtes oder der 
Inspektionsöffnung

%(2)

B Punktuell - betrifft einen 
relativ kleinen Teil der 
Wand des Schachtes 
oder der Inspektionsöff-
nung

Lage am Umfang Falls die Verformung lokalisiert wurde, ist die Lage aufzuzeichnen.

1 Bei biegesteifen Bauwerken mit Deformation aufgrund von Rissbildung oder Bruch sind diese zuerst zu
beschreiben und zusätzlich die Deformation.

2 Maximale Abmessungsminderung der Bezugsgröße in Prozent.
Die Quantifizierung erfolgt durch Messung mittels Maßstab mit mm-Teilung oder mindestens gleichwertige
Messverfahren sowie entsprechende Umrechnung (vgl. BAA).
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Tab. A-2 - 65 Rissbildung

DAB - Rissbildung(1)

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

A Oberflächenriss (Haar-
riss) - ein Riss, der nur an 
der Oberfläche auftritt

A vertikal mm(2)

B Riss - Risslinien an der 
Wandung erkennbar, 
Segmente noch am Platz

B(3) horizontal

C klaffender Riss - offener 
Spalt in der Wandung 
erkennbar, Segmente 
noch am Platz

C(4) komplex

D geneigt

Lage am Umfang Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Der Kode darf für alle Risse ohne Verschiebung der Bauteilsegmente untereinander verwendet werden.
Deformation ist ggf. zusätzlich zu beschreiben.

2 Breite des Risses in mm.
Die Quantifizierung erfolgt für Werte kleiner 1 mm mit einer Nachkommastelle.

3 An Querrissen ggf. vorhandener Versatz muss als Anmerkung zum Kode dokumentiert werden.

4 Scherbenförmige oder von einem Punkt ausgehende Rissbildung muss mit Charakterisierung 2 (C)  beschrie-
ben werden.

Tab. A-2 - 66 Bruch/Einsturz

DAC - Bruch/Einsturz(1)

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

A Bruch - Wandsegmente 
sichtbar verschoben, aber 
nicht fehlend

mm(2) 

B Fehlen von Teilen - Wand-
segmente fehlen

C Einsturz - Konstruktions-
gefüge vollständig zer-
stört

Lage am Umfang Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Deformationen sind falls vorhanden zusätzlich zu beschreiben.

2 Länge des festgestellten Bruches oder Einsturzes in mm, falls kleiner als 1000 mm.
Ergänzend zur Regelung in der DIN EN 13508-2 müssen Schäden ab einer Ausdehnung in Längsrichtung
über 0,50 m als Streckenfeststellungen kodiert werden. Ansonsten muss die Länge quantifiziert werden.
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Tab. A-2 - 67 Defektes Mauerwerk

DAD - Defektes Mauerwerk(1) Einzelne Steine oder Ziegel haben sich aus dem Verband gegenüber ihrer ursprüngli-
chen Lage verschoben.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

A verschoben - Mauer-
steine/Ziegel sind noch 
vorhanden, jedoch aus 
ihrer ursprünglichen Lage 
verschoben

C(2) Einsturz - Konstruktions-
gefüge vollständig zer-
stört

B fehlend - Mauersteine/
Ziegel fehlen

A(3) weitere Mauerwerksschicht sichtbar

B es ist nichts zu sehen  - es ist nicht erkennbar, 
was durch fehlende Mauersteine/Ziegel freige-
legt wurde

Lage am Umfang Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Die Kodierung von Dichtheitsangaben erfolgt immer über den jeweiligen Hauptkode (vgl. A-2.3.3). 

2 Charakterisierungen 1 (C) gilt nicht für einzelne Steine, sondern für den Verband.

3 Sofern Charakterisierung 2 (A) nicht zutrifft muss Charakterisierung 2 (B) verwendet werden. 
Falls Boden oder ein Hohlraum sichtbar ist, sind zusätzlich die Kodes DAO oder DAP zu verwenden.

Tab. A-2 - 68 Fehlender Mörtel

DAE - Fehlender Mörtel(1) Mörtel aus Mauerwerk oder Ziegelverbänden fehlt ganz oder teilweise

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

mm(2)

Lage am Umfang Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Falls das Schadensbild auf Korrosion zurückzuführen ist, ist diese zusätzlich zu beschreiben (Kode DAFZ).

2 Tiefe zwischen der Mauerwerksoberfläche und Mörteloberfläche in mm.

Tab. A-2 - 69 Oberflächenschaden

DAF - Oberflächenschaden(1) Die Innenfläche eines Schachtes oder einer Inspektionsöffnung wurde durch mechani-
sche oder chemische Einwirkung (einschließlich Korrosion von Metall) beschädigt.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

A erhöhte Rauheit A mechanische Beschädigung

C Zuschlagstoffe sichtbar C chemischer Angriff - biochemischer Angriff durch 
Schwefelsäure - Schaden oberhalb des Wasser-
spiegels

D Zuschlagstoffe einragend D chemischer Angriff - Angriff durch Abwasser - 
Schaden unterhalb des Wasserspiegels

E Zuschlagstoffe fehlen E Schadensursache nicht feststellbar

I fehlende Wand

B Abplatzung (Ausbruch 
kleiner Teile aus der 
Oberflächenstruktur) 

A mechanische Beschädigung

E Schadensursache nicht feststellbar
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F Bewehrung sichtbar A mechanische Beschädigung

G Bewehrung einragend B chemischer Angriff - allgemein (z. B. Korrosion 
der Bewehrung) 

H(2) Bewehrung korrodiert C chemischer Angriff - biochemischer Angriff durch 
Schwefelsäure - Schaden oberhalb des Wasser-
spiegels

Z andere Oberflächenschä-
den - weitere Angaben 
sollten als Anmerkungen 
aufgezeichnet werden.

D chemischer Angriff - Angriff durch Abwasser - 
Schaden unterhalb des Wasserspiegels

E Schadensursache nicht feststellbar

Lage am Umfang Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Der Kode darf nur bei chemischen oder von innen ausgehenden mechanischen Angriffen auf die Wandung
nicht ausgekleideter Bauteile verwendet werden.
Korrosion von außen ist mit DAFZB zu beschreiben und über das Anmerkungsfeld zusätzlich zu benennen.

2 Die Charakterisierung 1 (H) darf nur bei korrosionsbedingtem Substanzverlust der Bewehrung verwendet
werden.

Tab. A-2 - 70 Einragender Anschluss

DAG - Einragender 
Anschluss(1)

Ein in den Schacht oder die Inspektionsöffnung hineinragendes Anschlussrohr. In die-
sem Fall sind auch die Kodes für einen Anschluss oder eine Anschlussleitung (DCA 
und DCG) zu verwenden.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

mm(2)

Lage am Umfang Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Die vertikale Stationierung bezieht sich auf die Sohle des Anschlusses

2 Länge des einragenden Anschlusses

Tab. A-2 - 71 Schadhafter Anschluss

DAH - Schadhafter 
Anschluss(1)

Ein Anschluss ist schadhaft. In diesem Fall sind auch die Kodes für einen Anschluss 
oder eine Anschlussleitung (DCA und DCG) zu verwenden.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

A falsche Position des 
Anschlusses 

B Spalt zwischen dem Ende 
des Anschlusses und der 
Wand des Schachtes 
oder der Inspektionsöff-
nung 

C am Umfang des 
Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt (Anschluss 
unvollständig eingebun-
den)

Tab. A-2 - 69 Oberflächenschaden

DAF - Oberflächenschaden(1) Die Innenfläche eines Schachtes oder einer Inspektionsöffnung wurde durch mechani-
sche oder chemische Einwirkung (einschließlich Korrosion von Metall) beschädigt.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext
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D Anschluss beschädigt 

E(2) Anschluss verstopft 

Z anderer Schaden - wei-
tere Angaben sollten als 
Anmerkungen aufge-
zeichnet werden.

Lage am Umfang Die Lage der Anschlussmitte ist aufzuzeichnen

1 Der Kode bezieht sich auf den Einbindebereich sowohl angeschlossener Kanäle wie auch Leitungen. Evtl. im
weiteren Verlauf der Leitung erkennbare Schäden haben nur informativen Charakter und können über den
Kode DDB (Allgemeine Anmerkung) beschrieben werden. Sie sind durch eine getrennte Inspektion der Lei-
tung umfassend zu beschreiben. 

2 Charakterisierung (E) beinhaltet auch Wurzeleinwuchs durch den Anschluss. Bei Wurzeleinwuchs durch den
Anschluss ist zusätzlich der Kode DBA zu verwenden.

Tab. A-2 - 72 Einragendes Dichtungsmaterial

DAI - Einragendes Dich-
tungsmaterial

Das für die Abdichtung einer Verbindung von zwei aneinandergrenzenden Schachtele-
menten verwendete Dichtungsmaterial ragt ganz oder teilweise in den Schacht oder 
die Inspektionsöffnung ein.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

A(1) Dichtring A sichtbar verschoben, jedoch nicht in den Schacht 
hineinragend

B hängend aber nicht gebrochen

C gebrochen

Z(2) andere Dichtungsart - 
weitere Angaben sollten 
als Anmerkungen aufge-
zeichnet werden

Lage am Umfang Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Zur eindeutigen Verwendung bei der Beurteilung des Zustandes ist Charakterisierung 1 (A) bei allen Dich-
tungsarten zu verwenden, wenn durch die Feststellung die Dichtheit der Verbindung in Frage stehen kann.

2 Charakterisierung 1 (Z) bezieht sich auf alle anderen Zustände, z. B. einragende Dichtungsmassen.

Tab. A-2 - 73 Verschobene Verbindung

DAJ - Verschobene Verbin-
dung

Aneinandergrenzende Elemente von Schächten oder Inspektionsöffnungen sind 
gegenüber ihrer beabsichtigten Lage gegeneinander verschoben. 

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

A(1) vertikal - die Elemente 
sind vertikal verschoben

mm(2) (3)

B horizontal - die Elemente 
sind horizontal verscho-
ben

Tab. A-2 - 71 Schadhafter Anschluss

DAH - Schadhafter 
Anschluss(1)

Ein Anschluss ist schadhaft. In diesem Fall sind auch die Kodes für einen Anschluss 
oder eine Anschlussleitung (DCA und DCG) zu verwenden.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext
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Zur Optimierung der Beschreibungen wird eine Referenzliste (U131) stan-
dardisierter Feststellungen eingeführt (vgl. Tab. A-7 - 304). Diese sind in
Abhängigkeit der zugewiesenen Auskleidungsverfahren zugelassen.

Die jeweils zutreffende Beschreibung muss ausgewählt und über die Cha-
rakterisierung 1 (Z) im Datenfeld "DAKZustandSanierung" (vgl. Tab. A-7 -
85) eingetragen werden. 

Teilweise ist eine Quantifizierung gefordert. In diesen Fällen ist der ganz-
zahlige bis zu vierstellige Zahlenwert im Datenfeld "QZustandSanierung"
(vgl. Tab. A-7 - 85) einzutragen.

C im Winkel - die Achsen 
der Elemente sind nicht 
parallel

mm(4)

Lage am Umfang Richtung der horizontalen oder winkligen Verschiebung an der Wand des Schachtes 
oder der Inspektionsöffnung. Bei einer horizontalen Verschiebung wird die Lage aus 
der Betrachtung von oben bestimmt.

1 Auf Charakterisierung (A) kann bis auf Ausnahmefälle (z. B. Verschiebung mit Boden sichtbar) verzichtet wer-
den.

2 Länge der Verschiebung in mm.

3 Die Quantifizierung bei vertikalem/ horizontalem Versatz erfolgt durch Messung mittels Maßstab mit mm-Tei-
lung oder mindestens gleichwertige Messverfahren. 

4 maximale Verschiebung zwischen den Elementen in mm.

Tab. A-2 - 74 Schadhafte Innenauskleidung

DAK - Schadhafte Innenaus-
kleidung(1)

Die Innenauskleidung des Schachtes oder der Inspektionsöffnung ist schadhaft.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

Z andere

Lage am Umfang Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Der Kode darf nur für bei der Herstellung ausgekleidete oder renovierte Schächte/ Inspektionsöffnungen
angewendet werden. Der Auftraggeber muss die entsprechenden Stammdaten zur Verfügung stellen.

Tab. A-2 - 73 Verschobene Verbindung

DAJ - Verschobene Verbin-
dung

Aneinandergrenzende Elemente von Schächten oder Inspektionsöffnungen sind 
gegenüber ihrer beabsichtigten Lage gegeneinander verschoben. 

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext
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Die Notation als Streckenfeststellung, die Verwendung ggf. zusätzlich
erforderlicher Hauptkodes (z. B. DBF) sowie die Angaben zur Lage am
Umfang sind unabhängig davon vorzunehmen. 

Der Wert (Z) darf nur verwendet werden, sofern die Beschreibung nicht
mit einer anderen Feststellung möglich ist. In diesem Fall ist die Art der
Feststellung in einer zusätzlichen Bemerkung (DDB) weiter zu beschrei-
ben.

Tab. A-2 - 75 Auswahltabelle für standardisierte Feststellungen für DAKZ

Auswahltabelle für DAKZ() Quantifizierung Relevant bei
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A Ablösung Auskleidung cm² (Fläche) X X

B Randablösung Auskleidung % (Fläche 
Reduz.)

X X X X

C Auskleidung verfärbt (kein 
Schmutz)

X X X X

D Mechanisch herbeigeführt 
Kerbe/Abplatzung/Beschädi-
gung Auskleidung

% (Tiefe) X X X X X X

E Beule nach außen mm X X X

F Beule nach innen % (Fläche 
Reduz.)

X X X X X X

G Falte in Auskleidung, längs mm (Höhe) X X

H Falte in Auskleidung, radial mm (Höhe) X X

I Falte in Auskleidung, komplex mm (Höhe) X X

J Schadhafter Befestigungs-
punkt

X X

K Schadhafte Schweißnaht X X X

L Verbindung defekt (Ausklei-
dung)

X X X

M Auskleidung endet im Schacht 
(z.B. unterhalb Konus)

X X X X X X

N Auflösung Auskleidungswerk-
stoff

X X X X X X

O Loch in Auskleidung cm² (Fläche) X X X X X X

P Riss in Auskleidung mm (Breite) X X X X X X

Z Renovierung nicht fachgerecht X X X X X X
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Zur Optimierung der Beschreibungen wird eine Referenzliste (U132) stan-
dardisierter Festellungen eingeführt (vgl. Tab. A-7 - 305). Diese sind in
Abhängigkeit der zugewiesenen Reparaturverfahren zugelassen. 

Die jeweils zutreffenden Beschreibung muss ausgewählt und über die
Charakterisierung (Z) im Datenfeld "DALZustandSanierung" (vgl. Tab. A-7
- 85) eingetragen werden. 

Teilweise ist eine Quantifizierung gefordert. In diesen Fällen ist der ganz-
zahlige, bis zu vierstellige Zahlenwert im Datenfeld "QZustandSanierung"
(vgl. Tab. A-7 - 85) einzutragen.

Die Bezeichnung der Sanierungsmaßnahme ist im Datenfeld "Bezeich-
nungSanierung"(vgl. Tab. A-7 - 85) einzutragen.

Die Notation als Streckenfeststellung, die Verwendung ggf. zusätzlich
erforderlicher Hauptkodes (z. B. DBF) sowie die Angaben zur Lage am
Umfang und Verbindung sind unabhängig davon vorzunehmen.

Tab. A-2 - 76 Schadhafte Reparatur

DAL - Schadhafte Repara-
tur(1)

Eine Reparatur wurde an einem Schacht oder einer Inspektionsöffnung ausgeführt, 
der/ die nun schadhaft ist. In diesem Fall ist auch der Kode für die punktuelle Repara-
tur DCB zu verwenden.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

Z andere

Lage am Umfang Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Der Kode darf nur für in sanierten Schächten/Inspektionsöffnungen eingesetzte Reparaturverfahren und nur
als Mehrfachbeschreibung (nach DCB und zuvor ggf. DCA) angewendet werden.

Tab. 2 - 77 Referenzliste für standardisierte Feststellungen (DALZ)

Auswahltabelle DALZ() Quantifizierung
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A Ablösung Sanierungswerkstoff vom 
Schacht/ Inspektionsöffung

% (Fläche Reduz.) X X X X X

B Anbindung Auskleidung an Schacht/ 
Inspektionsöffnung fehlt oder nicht fachge-
recht

X X X X

C Hindernis Sanierungswerkstoffüber-
schuss/ -übergang

% (Fläche Reduz.) X X X X X
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Die Verwendung des Wertes (B) soll im Rahmen der Inspektion von Kno-
ten erfolgen. Auf Wunsch des Auftraggebers kann dies aber auch  im
Rahmen der Kanal/ Leitungsinspektion erfolgen.

Der Wert (Z) darf nur verwendet werden, sofern die Beschreibung nicht
mit einer anderen Feststellung möglich ist. In diesem Fall ist die Art der
Feststellung in einer zusätzlichen Bemerkung (DDB) weiter zu beschrei-
ben.

D Auflösung Sanierungswerkstoff X X X X X

E Loch im Sanierungswerkstoff cm² (Fläche) X X X X

F Riss im Sanierungswerkstoff mm (Breite) X X X

G Anschlussöffnung/ -einbindung (Ausklei-
dung) fehlt

X X X

H Anschlussöffnung Auskleidung (ohne 
Anschlusseinbindung) nicht fachgerecht

X X X

Z Reparatur nicht fachgerecht X X X X X X

Tab. 2 - 77 Referenzliste für standardisierte Feststellungen (DALZ)

Auswahltabelle DALZ() Quantifizierung
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Tab. A-2 - 78 Schadhafte Schweißnaht

DAM - Schadhafte Schweiß-
naht(1)

Eine schadhafte Schweißnaht im Schacht oder in der Inspektionsöffnung.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

A vertikal

B horizontal

C geneigt

Lage am Umfang Bei vertikalen Schäden ist die Richtung festzustellen. Bei horizontalen, geneigten und 
spiralförmigen Schäden sind die Anfangs- und Endpunkte anzugeben.

1 Schadhafte Schweißnähte in Verbundwerkstoffen oder nach Renovation werden mit DAK beschrieben.
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Tab. A-2 - 79 Poröse Wand

DAN - Poröse Wand
Der Wandwerkstoff erscheint porös (z. B. aufgrund eines Fertigungsfehlers).

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

Lage am Umfang Die Lage ist aufzuzeichnen

Tab. A-2 - 80 Boden sichtbar

DAO - Boden sichtbar(1) Der anstehende Boden ist durch eine Schadstelle des Schachtes oder der Inspekti-
onsöffnung sichtbar.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

Lage am Umfang Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Der Kode darf nur in Verbindung mit einem Primärschaden verwendet werden. Die weitere Charakterisierung
und Quantifizierung erfolgt dort. 

Tab. A-2 - 81 Hohlraum sichtbar

DAP - Hohlraum sichtbar(1) Ein Hohlraum außerhalb des Schachtes oder der Inspektionsöffnung ist durch die 
Schadstelle sichtbar. 

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

Lage am Umfang Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Der Kode darf nur in Verbindung mit einem Primärschaden verwendet werden. Die weitere Charakterisierung
und Quantifizierung erfolgt dort.

Tab. A-2 - 82 Schadhafte Steighilfen

DAQ - Schadhafte Steighil-
fen(1)

Ein Schaden am Steigeisengang, an einer Steigleiter oder an einem Steigkasten.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

A lockeres Steigeisen Anzahl(2)

B fehlendes Steigeisen

C korrodiertes Steigeisen

D verbogenes Steigeisen

E Kunststoffverkleidung des 
Steigeisens gebrochen 

F Handlauf der Steigleiter 
korrodiert 

G lockere Absturzsicherung 
der Leiter 

H fehlende Absturzsiche-
rung der Leiter 

I korrodierte Absturzsiche-
rung der Leiter 

J korrodierte Leiterspros-
sen
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K schadhafter Steigkasten

Z anderer Schaden - wei-
tere Angaben sollten als 
Anmerkungen aufge-
zeichnet werden

1 Mehrere schadhafte/ fehlende Steigeisen sind als Streckenfeststellung zu beschreiben.

2 Anzahl der schadhaften Steigeisen oder Steigkästen.

Tab. A-2 - 83 Schäden an Abdeckung und Rahmen

DAR - Schäden an Abdek-
kung und Rahmen

Ein Schaden an Abdeckung und Rahmen. 
Tritt mehr als ein Schaden an der Abdeckung oder am Rahmen auf, ist der Kode zu 
wiederholen.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

A Abdeckung gebrochen

B Abdeckung wackelt

C Abdeckung nicht vorhan-
den

D Rahmen gebrochen

E Rahmen locker

F Rahmen fehlt

G Abdeckung unterhalb der 
Geländeoberfläche 

mm(1)

H Abdeckung oberhalb der 
Geländeoberfläche 

Z anderer Schaden - wei-
tere Angaben sollten als 
Anmerkungen aufge-
zeichnet werden

1 Bei oberhalb oder unterhalb der Geländeoberfläche liegender Abdeckung Höhenunterschied zur Gelände-
oberfläche in mm.

Tab. A-2 - 84 Wurzeln

DBA - Wurzeln(1) Wurzeln von Bäumen oder anderen Pflanzen wachsen durch Anschlüsse, Schadstel-
len oder Verbindungen in den Schacht oder die Inspektionsöffnung ein.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

A Pfahlwurzeln

B einzelne feine Wurzeln

C komplexes Wurzelwerk

Lage am Umfang Die Lage ist aufzuzeichnen

Tab. A-2 - 82 Schadhafte Steighilfen

DAQ - Schadhafte Steighil-
fen(1)

Ein Schaden am Steigeisengang, an einer Steigleiter oder an einem Steigkasten.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext
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1 Der Kode umfasst auch Wurzeleinwuchs durch bzw. am Anschluss. Die Anschlüsse selbst sind hierbei
zunächst mit dem Kode DCA zu beschreiben. Überdies ist bei Einwuchs durch Anschlüsse die Beschreibung
DAHE erforderlich.

Tab. A-2 - 85 Anhaftende Stoffe

DBB - Anhaftende Stoffe
An der Wand des Schachtes oder der Inspektionsöffnung anhaftende Stoffe.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

A(1) Inkrustation mm(2)

B Fett

C Fäulnis (z. B. an der 
Wand des Schachtes 
oder der Inspektionsöff-
nung anhaftende Orga-
nismen)

Z(3) anderer Stoff - weitere 
Angaben sollten als 
Anmerkungen aufge-
zeichnet werden

Lage am Umfang Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Auf Undichtigkeit zurückzuführende anhaftende Stoffe (Sinterungen) sind mit Charakterisierung (A) zu
beschreiben. Die Undichtigkeit selbst ist ggf. mit dem entsprechenden Hauptkode zubeschreiben (vgl. Anh. A-
2.3.3).

2 Stärke der anhaftenden Stoffe in mm

3 Für andere anhaftende Stoffe neben Fett/ Fäulnis ist die Charakterisierung (Z) zu verwenden.

Tab. A-2 - 86 Ablagerungen

DBC - Ablagerungen
Ablagerungen an Schachtsohle oder an Auftritten.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

A feines Material (z. B. 
Sand, Schluff)

mm(1)

B grobes Material (z. B. 
Kies, Schutt)

C hartes oder verdichtetes 
Material (z. B. Beton)

Z anderes Material - weitere 
Angaben sollten als 
Anmerkungen aufge-
zeichnet werden

Lage am Umfang Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Ablagerungshöhe in mm
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Tab. A-2 - 87 Eindringen von Bodenmaterial

DBD - Eindringen von Boden-
material(1)

Anstehendes Bodenmaterial dringt in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung ein.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

Lage am Umfang Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Der Kode kann selbstständig oder in Verbindung mit einem Primärschaden verwendet werden.

Tab. A-2 - 88 Andere Hindernisse

DBE - Andere Hindernisse
Gegenstände im Schacht oder in der Inspektionsöffnung. Dieser Kode darf nur ver-
wendet werden, wenn kein anderer Kode (DBA bis DBD) anwendbar ist.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode
(1)

Langtext Kode Langtext

A herausgefallene(s) Ziegel/
Mauerwerk liegen/liegt im 
Gerinne 

mm(2)

B ausgebrochenes Teil der 
Rohrwandung liegt im 
Gerinne 

C anderer Gegenstand liegt 
im Gerinne 

D Gegenstand ragt durch 
die Wand ein 

E Gegenstand in Verbin-
dung eingekeilt 

F Gegenstand dringt durch 
einen Anschluss/Abzweig 
ein 

G fremde Leitungen oder 
Kabel durchqueren das 
Bauwerk 

H Gegenstand/Objekt in das 
Bauwerk eingebaut 

Z Anderes Material - wei-
tere Angaben sollten als 
Anmerkung aufgezeich-
net werden

Lage am Umfang Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Charakterisierungen (A), (B) und (C) gelten nur für die Lage im Gerinne. Sofern andere Gegenstände an
anderer Stelle vorhanden sind und nicht durch (D) bis (H) beschrieben werden können, müssen diese durch
die Charakterisierung (Z) beschrieben werden.  Bei allen Charakterisierungen ist die Angabe der Lage erfor-
derlich.
Bei den Charakterisierungen (C) bis (Z) ist der Gegenstand in der Anmerkung zum Kode zu beschreiben. Bei
allen Charakterisierungen ist der Schachtbereich anzugeben (vgl. A-2.3.5).

2 Maximale Abmessung des Hindernisses in mm
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Tab. A-2 - 89 Infiltration

DBF - Infiltration(1) Eindringen von Wasser durch die Wand des Schachtes oder der Inspektionsöffnung 
oder durch Verbindungen oder Schadstellen in der Wand, dem Auftritt oder dem 
Gerinne des Schachtes oder der Inspektionsöffnung.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

A Schwitzen - langsames 
Eindringen von Wasser - 
keine sichtbaren Tropfen

A durch die Wand des Schachtes oder der Inspekti-
onsöffnung 

B Tropfen - Eintropfen - kein 
kontinuierliches Fließen

B durch einen Spalt der Wand des Schachtes oder 
der Inspektionsöffnung und einem Anschluss im 
Sohlbereich 

C Fließen - kontinuierliches 
Fließen

C durch einen Spalt zwischen der Wand des 
Schachtes oder der Inspektionsöffnung und 
einem Anschluss oberhalb des Auftritts 

D Spritzen - Eindringen 
unter Druck

Lage am Umfang Die Lage des Eintrittspunktes/-bereiches ist aufzuzeichnen

1 Der Kode kann selbstständig oder in Verbindung mit einem Primärschaden verwendet werden.

Tab. A-2 - 90 Exfiltration

DBG - Exfiltration(1) Sichtbarer Wasseraustritt aus dem Schacht oder der Inspektionsöffnung.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

1 Der Kode darf nur verwendet werden, wenn nach der Schadstelle sichtbar weniger oder gar kein Wasser wei-
terfließt.
Der Kode kann selbstständig oder in Verbindung mit einem Primärschaden verwendet werden.

Tab. A-2 - 91 Ungeziefer

DBH - Ungeziefer
Tatsächlich beobachtetes Ungeziefer.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

A Ratte A im Schacht oder in der Inspektionsöffnung Anzahl(1)

B Küchenschabe/ Kaker-
lake

B in einem Anschluss 

Z andere Tierart - weitere 
Angaben sollten als 
Anmerkungen aufge-
zeichnet werden

C in einer offenen Verbindung 

Z andere Lage - weitere Angaben sollten als 
Anmerkungen aufgezeichnet werden

1 Die Anzahl der Tiere, die an einer einzelnen Stelle beobachtet wurden.
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Tab. A-2 - 92 Auftritt

DCH - Auftritt(1) Beschreibung der Lage und des Zustands des Auftritts.
ANMERKUNG: Die vertikale Lage gibt die Position an.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

A Auftritt schadhaft

B Auftritt nicht schadhaft

1 Der Auftritt selbst ist eine Grundlageninformation. Ein möglicher Schaden ist genauer mit einem Primärscha-
den in Verbindung mit dem Bauwerksgegenstand zu beschreiben.

Tab. A-2 - 93 Gerinne

DCI - Gerinne(1) Beschreibung der Lage, der Abmessungen und des Zustands des Gerinnes.
ANMERKUNG: Die vertikale Lage gibt die Position an.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

A Gerinne schadhaft mm(2) mm(3)

B Gerinne nicht schadhaft

1 Das Gerinne selbst eine Grundlageninformation. Ein möglicher Schaden ist genauer mit einem Primärscha-
den in Verbindung mit dem Bauwerksgegenstand zu beschreiben.

2 Breite des Gerinnes

3 Höhe des Gerinnes

Tab. A-2 - 94 Sicherheitsketten/-balken

DCJ - Sicherheitsketten/-bal-
ken

Beschreibung der Lage und des Zustands von Sicherheitsketten/ -balken an den 
abgehenden Anschlüssen.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

A Sicherheitskette vorhan-
den ohne Schäden 

B Sicherheitskette fehlend 
(unter der Annahme, dass 
eine Kette vorhanden 
war) 

C Sicherheitskette schad-
haft 

D Sicherheitskette mit Abla-
gerungen belegt 

E Sicherheitsbalken vorhan-
den ohne Schäden 

F Sicherheitsbalken feh-
lend (unter der Annahme, 
dass ein Balken vorhan-
den war)

G Sicherheitsbalken schad-
haft 

H Sicherheitsbalken mit 
Ablagerungen belegt 
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Tab. A-2 - 95 Geschlossene Rohrdurchführung

DCL - Geschlossene Rohr-
durchführung

Im Schacht oder der Inspektionsöffnung ist eine geschlossene Rohrdurchführung vor-
handen.
In diesem Fall sollten auch die Kodes für die Anschlüsse und Anschlussleitungen der 
Schächte bzw. der Inspektionsöffnungen (DCA und DCG) verwendet werden.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

A keine Öffnungsmöglich-
keit an der Rohrdurchfüh-
rung vorhanden 

A schadhaft

B Öffnungsmöglichkeit vor-
handen - Abdeckung am 
Platz 

B nicht schadhaft

C Öffnungsmöglichkeit vor-
handen - Abdeckung fehlt 

Tab. A-2 - 96 Schmutzfänger unter der Abdeckung

DCM - Schmutzfänger unter 
der Abdeckung

Zur Aufzeichnung des Vorhandenseins eines Schmutzfängers (Eimers) unter der 
Abdeckung.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

A Schmutzfänger vorhan-
den ohne Schäden

B Schmutzfänger fehlend 
(unter der Maßgabe, dass 
ein Schmutzfänger vor-
handen war) 

C Schmutzfänger schadhaft

Tab. A-2 - 97 Schlammfang in der Sohle

DCN - Schlammfang in der 
Sohle

In der Sohle des Schachtes oder der Inspektionsöffnung ist ein Schlammfang vorhan-
den.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

A Schlammfang nicht 
schadhaft

B Schlammfang schadhaft

Tab. A-2 - 98 Zufluss aus einem Anschluss

DDE - Zufluss aus einem 
Anschluss

Information über den Zufluss aus einem Anschluss.
In diesem Fall sind auch die Kodes für den Anschluss und die Anschlussleitung (DCA 
und DCG) zu verwenden.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext

A klar A falsch angeschlossen, da Schmutzwasser in 
Regenwasserleitung/ -kanal abfließt 

B trüb oder verfärbt B falsch angeschlossen, da Regenwasser in 
Schmutzwasserleitung/ -kanal abfließt
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C kein Fehlanschluss erkennbar

Lage am Umfang Die Anschlussmitte ist aufzuzeichnen

Tab. A-2 - 98 Zufluss aus einem Anschluss

DDE - Zufluss aus einem 
Anschluss

Information über den Zufluss aus einem Anschluss.
In diesem Fall sind auch die Kodes für den Anschluss und die Anschlussleitung (DCA 
und DCG) zu verwenden.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode Langtext Kode Langtext


